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บทคัดย่อ  

บทความนีจ้ดัท  าขึน้เพื่อแกไ้ขปัญหาในการวดัและบนัทกึผลจากกราฟคณุสมบตัิ VI ของแผงเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบทั่วไปที่ใชก้าร
วัดและบันทึกผลข้อมูลแบบจดบันทึกซึ่งใชเ้วลามาก โครงงานนีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อสรา้งระบบวัดและเก็บข้อมูล เพื่อวิเคราะหก์ราฟ
คณุสมบตัิ VI ของแผงเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบอตัโนมตัิโดยแผงเซลลแ์สงอาทิตยจ์ะมีค่าพารามิเตอร ์4 ตัว ที่ส่งผลต่อกราฟคุณสมบัติของ
เซลลแ์สงอาทิตย ์ประกอบดว้ยกระแสไฟฟ้า แรงดนัไฟฟ้า ความเขม้แสง และอณุหภมูิ  โดยมีการออกแบบการวัดค่ากระแสไฟฟ้าโดยใช้
เซนเซอรช์นิด Hall Effect การวดัค่าแรงดนัไฟฟ้าโดยใช ้ voltage divider  การวัดค่าความเข้มแสงใชเ้ซนเซอรช์นิด Light  Dependent 
Resister การวัดค่าอุณหภูมิใช้เซนเซอร์ชนิด Negative Temperature Coefficient โดยเซนเซอร์ดังกล่าวถูกควบคุมด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร ์Raspberry PI จากนัน้ขอ้มลูที่ไดจ้ากเซนเซอรจ์ะผ่านการสอบเทียบค่าแลว้จึงแสดงผลบนจอแอลซีดีและถูกส่งไป
เก็บข้อมูลไวบ้นคลาวดโ์ดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตระบบที่ผูเ้ขียนน าเสนอนีใ้ชใ้นการศึกษา  คุณลักษณะ VI  ของแผงเซลล์
แสงอาทิตย ์ โดยท าการทดสอบภายใตแ้สงอาทิตยเ์ทียมในสภาวะ non STC ผลการทดสอบพบว่าค่าแรงดันไฟฟ้าที่วัดไดม้ีค่าความ
คลาดเคล่ือนอยู่ที่รอ้ยละ 2.05  ค่ากระแสไฟฟ้ามีความคลาดเคล่ือนรอ้ยละ 17.41 ความเข้มแสงมีความคลาดเคล่ือนรอ้ยละ 11.74 ค่า
อุณหภูมิมีความคลาดเคล่ือนรอ้ยละ 4.78 และสามารถบันทึกข้อมูลลงบนคลาวดเ์พื่อน าข้อมูลมาพล็อต กราฟคุณลักษณะ VI บน
โปรแกรม Excel ได ้ และเป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องโครงงาน โดยสามารถน ากราฟคณุสมบตัิ VI ที่ไดจ้ากระบบวดัและจดัเก็บข้อมูลไป
ใชใ้นการศกึษาวิเคราะหค์ณุสมบตัิของ PV module ไดจ้รงิ  
ค าส าคญั: เสน้โคง้ VI  ตวัแบ่งแรงดนัไฟฟ้า  ไม่ใช่ STC  โมดลู PV 
 

Abstract 
This article is intended to correct the problem of measuring and recording results from the VI property graph of solar panels 

in general, which uses a lot of time-consuming measurements and record-taking data. The project aims to create a measurement and 
data collection system to automatically analyze the VI properties of solar panels. Voltage, light intensity, and temperature. The method 
of conducting the current measurement using the Hall Effect sensor, voltage measurement using voltage divider, light dependent 
resister measurement, and temperature measurement using negative temperature coefficient sensors. The sensor is controlled by the 
Raspberry PI microcontroller. The data generated by the sensor is calibrated and then displayed on the LCD and sent to store data on 
the cloud via an Internet network. The system that the authors proposed is used in the study feature VI of solar panels by testing under 
artificial sunlight in non-STC conditions. The test results showed that the measured voltage value was 2.05 percent tolerance, the 
current value was 17.41 percent, the light intensity was 11.74 percent, the temperature value was 4.78 percent..  This system can save 
data to the cloud to plot data. The VI feature graph is available on Excel and is based on the purpose of the project. The VI feature 
graph obtained from the measurement and storage system can be used in the actual analysis of the properties of the PV module. 
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