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บทคัดย่อ  

 บทความนี ้น าเสนอตูร้บัพสัดอุจัฉรยิะ มีวตัถปุระสงคเ์พื่อช่วยเหลือในการรบัสินคา้หรอือาหารที่สั่งผ่านระบบอินเตอรเ์น็ต โดย
ที่ผูบ้ริโภคไม่สะดวกในการรบัสินคา้ การออกแบบแบ่งเป็นสองส่วน คือส่วนโครงสรา้งตูร้บัพัสดุอัจฉริยะขนาด 50× 50 เซนติเมตรรับ
น า้หนักของพสัดไุม่เกิน 5 กิโลกรมั เลือกใชว้สัดอุะครลิิคที่มีความหนา 8 มิลลิเมตร เพื่อความคงทน ปลอดภัยต่อพัสดุและมีน า้หนักเบา 
ส่วนที่สองคือการเขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อระหว่าง Wi-Fi กบั Node MCU esp 32 รว่มกบัการใชแ้อฟลิเคชั่น Blynk  
 ผลการทดสอบการท างานตูร้บัพสัดอุจัฉรยิะ เป็นการทดสอบการท างานของกลอนไฟฟ้าโดยใชง้านรว่มกบัรเีลยม์ีอะแดปเตอร ์
12 โวลต ์การทดสอบกดล็อคและปลดล็อคจ านวน 50 ครัง้ พบว่ามีการผิดพลาดขึน้เน่ืองจากการเชื่อมต่อไม่เสถียรของระบบ Wi-Fi กับ 
Node MCU แนวทางแกไ้ขคือใหค้วามส าคญักบัการเชื่อมต่อของระบบ Wi-Fi ที่น ามาใชง้าน 
 จากผลการทดสอบพบว่า ตูร้บัพสัดอุจัฉรยิะ สามารถใชง้านระยะใกลแ้ละสามารถดพูสัดผุ่านกลอ้งในแอฟลิเคชั่น Blynk โดย
มีข้อจ  ากัดเพียงเล็กน้อยในเรื่องของการหน่วงเวลากว่าเวลาจริง โดยกลอนประตูสามารถกดล็อคและปลดล็อคตูร้บัพัสดุอัจฉริยะได ้
ส าหรบัตูร้บัพสัดอุจัฉรยิะที่ไดอ้อกแบบนีเ้หมาะส าหรบัน าไปใชง้านในกรณีที่มีการสั่งจ่ายช าระเงินตัง้แต่ตน้ทางของการสั่ งสินคา้ อีกทัง้
การส่งพสัดทุี่ไม่มีการลงนามรบัสินคา้ 
ค าส าคัญ:  ตูร้บัพสัด ุ พสัด ุ อจัฉรยิะ   

 
Abstract  

This article presents a smart parcel delivery cabinet. It is intended to assist in receiving products or food ordered 
via the internet when the consumer is inconvenient to receive the product. The design is divided into two parts including 
the structure of the smart parcel receiving cabinet with size 50x50 cm, receive the weight of the parcel within 5 kg. The 
material is acrylic with 8mm thick for durability and lightweight. The second part is programming for the connection 
between Wi-Fi and Node MCU esp 32 with the use of Blynk application. 

The performance test results is a test of the function of an electric bolt in conjunction with a relay with a 12 volt 
adapter. 50 press lock and unlock tests revealed an error due to unstable Wi-Fi connection to Node MCU. The solution is to 
focus on the used Wi-Fi connection. 

From the test results, it was found that smart parcel delivery cabinet can be used within close-up distance. Also, 
parcels can be viewed through cameras in the Blynk app, with little limitation on delay than real time. The door latch can 
lock and unlock the smart parcel delivery cabinet. For the smart parcel delivery cabinet, it is suitable for use in the event of 
payment orders from the origin of the order. Also, without a autograph to receive product. 
Keywords:  delivery cabinet, parcel, smart 
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บทน า 
 ปัจจุบันการด าเนินชีวิตของประชากรบนโลกใบนี ้ไดถู้กการเปล่ียนแปลงไปตามเทคโนโลยีท่ีพฒันาไปอย่าง
รวดเรว็ การส่ือสารท่ีไรขี้ดจ ากดั การด ารงชีวติท่ีตอ้งพึง่พาเทคโนโลยีทัง้ดา้นการส่ือสาร การคมนาคม การคา้ขาย รวมทัง้
การบริโภคอาหารหรือสินคา้เป็นตน้ การน าเทคโนโลยีต่างๆ มาจัดการเพ่ือใหคุ้ณภาพชีวิตไดถู้กยกระดับ เกิดความ
สะดวกสบาย รวดเรว็ และแมน่ย าตอ่เปา้ประสงคท่ี์ผูบ้รโิภคตอ้งการ ซ่ีงไมส่ามารถปฏิเสธไดเ้ลยว่าความตอ้งการของการ
บรโิภคปัจจบุนัไดแ้ปรเปล่ียนไปตามเทคโนโลยีและแรงผลกัดนัท่ีท าใหเ้กิดการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการบริโภคทัง้อาหาร
ของสิง่จ  าเป็นในการด ารงชีวติ นั่นก็คือการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควิด 19 ประชากรทั่วโลกตอ้งพึ่งพาอาศยัเทคโนโลยี
มาช่วยหรืออ านวยความสะดวกในการบรโิภค  

ความตอ้งการของผูบ้รโิภคในการสั่งซือ้อาหารหรือสินคา้ในยุคการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด 19 และหาก
แมแ้ตก่ารแพรร่ะบาดไดร้บัการแกไ้ขเรียบรอ้ยแลว้ สามารถคาดการณล์ว่งหนา้ไดเ้ลยวา่ประชากรสว่นใหญ่ใชช้่องทางการ
สั่งซือ้ผ่านระบบอินเตอรเ์น็ต เพ่ือตอบสนองความตอ้งการดา้นการประหยัดเวลา การไม่ออกจากท่ีพกัอาศยั เพ่ือลด
คา่ใชจ้่ายในการเดินทางไปนอกท่ีพกัอาศยัเพ่ือซือ้อาหารและสินคา้ท่ีตอ้งการ ซึ่งเป็นผลใหเ้กิดความสะดวกสบายและ
เป็นท่ีนิยมอย่างแพรห่ลาย ส าหรบัแหล่งอา้งอิง Think about Wealth (2020) รายงานจากสถิติผูใ้ชด้ิจิทัล E-commerce 
ของประเทศไทย 2020 โดย “Hootsute” ไดร้ายงานว่าการซือ้ของออนไลนบ์นมือถือถึง 69 เปอรเ์ซ็นต ์ในขณะท่ีซือ้บน
คอมพวิเตอรแ์ค ่34 เปอรเ์ซ็นต ์ จ  านวนคนซือ้ของออนไลน ์34.8 ลา้นคน ขนาดตลาด 1.33 แสนลา้นบาท ยอดซือ้สินคา้
เฉล่ียต่อคนเท่ากับ 3844 บาทต่อปี (เท่ากับ GDP ของคนไทย 22600 บาท หรือ 7,273.56 USD ยอดซือ้ของออนไลน์
ประมาณ 1.7%) จะเห็นไดว้่าสินคา้ขายบนอินเตอรเ์น็ตผ่านทางแพลต- ฟอรม์ออนไลน ์ทัง้เว็บไซต ์E-commerce ราย
ใหญ่ เช่น ลาซาดา (Lazada), ชอปปี (Shopee), เจดี เซ็นทรลั (JD Central), ไพรซซ์่า (Priceza) และการคา้ผ่านทาง
โซเชียลมีเดยี เช่น เพสบุ๊ค (Facebook) ไลน ์(Line) ยงัสามารถเตบิโต และสิ่งท่ีสามารถท าใหก้ารสั่งซือ้อาหารหรือสินคา้
ไดถ้ึงมือผูบ้ริโภคตามความตอ้งการนัน้ คือกระบวนการจัดส่งสินคา้   Manida Phuphaitun (2020) รายงานจากการ
ประเมินของ Euro monitor ระบุว่า ตลาดธุรกิจขนส่งพัสดุ มีการเติบโตต่อเน่ืองในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา (2560-2562) 
ขยายตวัเฉล่ีย 40 เปอรเ์ซ็นต ์ตอ่ปี สอดคลอ้งกับตลาด E-commerce ของไทยท่ีเติบโตเฉล่ีย18 เปอรเ์ซ็นต ์ต่อปี เป็นผล
ใหร้ะบบการจดัสง่สนิคา้หรือพสัดไุปตามบา้นเรือนมีการเติบโตทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว เช่น เคอรี่ (Kerry) ไลนแ์มน (Line 
man) ไปรษณียไ์ทย และมอเตอรไ์ซดร์บัจา้ง เป็นตน้  

ดงันั้นในบทความฉบบันี ้เป็นการน าเสนอตูร้ ับพัสดุอัจฉริยะโดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือให้สินคา้ท่ีส่งทางพัสดุ
สามารถถึงผูร้บัในกรณีท่ีผูร้บัพสัดไุมส่ะดวกรบัสินคา้ดว้ยตนเอง หรือไม่มีบุคคลอ่ืนสามารถรบัสินคา้แทนส่งผลใหพ้สัดุ
ไมถ่ึงมือผูบ้รโิภค ดว้ยภาระกิจของไปรษณียไ์ทยไมมี่นโยบาลโทรแจง้ผูบ้รโิภคเม่ือมีพสัดมุาสง่ท่ีบา้นพกัหรือท่ีอยู่อาศยัซึ่ง
เป็นผลใหพ้สัดหุรือสนิคา้จะมีการถกูตีกลบัของพสัดหุรือสนิคา้ไปยงัศนูยก์ระจายสนิคา้ ท าใหผู้บ้ริโภคตอ้งเสียเวลาไปรบั
พสัดหุรือสนิคา้ท่ีศนูยก์ระจายสนิคา้  

 
วธีิการศกึษา 

ผูว้จิยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้
1. ในการศกึษาขอ้มลูน้ันทางคณะผูว้จิยัไดท้  าการคน้ควา้ขอ้มลูเก่ียวกบัการสง่พสัดทุัง้ในอดีตและปัจจุบนัจาก

ทางเวบ็ไซตใ์นอินเตอรเ์น็ต โดยท าการรวบรวมขอ้มลูต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการขนส่งพสัดแุละศึกษการท างานของบริษัท
ขนส่งเอกชนในการส่งพสัดตุ่างๆ ใหถ้ึงมือผูบ้ริโภครวมท้ังศึกษาการท างานของ Node MCU ,Relay,แอปพลิเคชั่น IP 
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Webcam และแอปพลิเคชั่น Blynk ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นท่ีนิยมน ามาประยุกต์ใช้ทั่ว ศึกษาการเช่ือมต่อระหว่าง 
แอปพลเิคชั่น IP Webcam กบั แอปพลเิคชั่น Blynkและการเช่ือมตอ่ระหวา่ง แอปพลเิคชั่ย Blynk กบั Node MCU 

2. ออกแบบโครงสรา้งของตูร้บัพสัดอุจัฉรยิะ  ในการออกแบบตูร้บัพสัดอุัจฉริยะน้ันไดถู้กก าหนดใหส้ามารถรบั
ค  าสั่งจากโทรศทัพเ์ครื่องหลกั สั่งการใหส้ามารถสั่งการ Node MCU เพ่ือใชเ้ป็นอุปกรณ์ระบบสั่งล็อคตูแ้ละปลดล็อคตู ้
ดว้ยการใชก้ลอนไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต ์เป็นอุปกรณ์ดา้นความปลอดภัยท่ีใช้ล็อคตูแ้ละปลด ล็อคตูใ้นการเขียน
โปรแกรมสั่งการนัน้ ไดใ้ชแ้อฟพลเิคชั่น Blynk เป็นแอฟพลเิคชั่นหลกัในการควบคมุทุกอย่างในตูร้บัพสัดเุช่น เช่ือมต่อกับ 
Node MCU โดยแอฟพลเิคชั่น Blynk และ โทรศพัทเ์ครื่องท่ี 2 ใชเ้ป็นกลอ้งภายในตูซ้ึ่งโทรศพัทเ์ครื่องดงักล่าวใชแ้อฟพลิ
เคชั่น IP Webcam เป็นแอฟพลเิคชั่นท่ีสามารถเช่ือมตอ่กบัแอฟพลเิคชั่น Blynkจากเครื่องหลกั โดยโทรศพัทส์องเครื่องนี ้
สามารถลงิคไ์ดแ้ละโทรศพัทเ์ครื่องหลกัสามารถดภูาพวีดีโอจากโทรศพัทเ์ครื่องท่ี 2 จากในตูแ้บบเรียลไทม ์ดงันัน้สามารถ
ดไูดว้า่พสัดอุยู่ในตูห้รือไมแ่ละสามารถมารถสั่งลอ็คตูแ้ละปลดลอ็คตู ้  แสดงองคป์ระกอบภายในตูด้งัในรูปท่ี 1 

3.บล็อกไดอะแกรมระบบการท างานของตู้รับพัสดุอัจฉริยะ แสดงดังรูปท่ี 2 การเช่ือมต่อระหว่าง
แอปพลิเคชั่น Blynk ท่ีเช่ือมต่อกับแอปพลิเคชั่น IP Webcam และ Node MCU ทางดา้นแอฟพลิเคชั่น Blynk ท า
หนา้ท่ีเป็นตวัควบคมุ Node MCU ใหท้ าหนา้ล็อคและปลดล็อคตูต้ามค าสั่งจากแอฟพลิเคชนั่  Blynk และเช่ือมต่อ
ระหว่างแอปพลิเคชั่น Blynkกับแอฟพลิเคชั่น IP Webcam เพ่ือใหส้ามารถดภูาพวีดีโอท่ีส่งมาจากแอปพลิเคชั่ น IP 
Webcam ท่ีอยู่ในโทรศพัทมื์อถือแอนดรอยดเ์คร่ืองท่ีตดิตัง้ไวในตูร้ ้บัพสัดอุจัฉรยิะ 

4.การออกแบบตูร้บัพัสดุอัจฉริยะทางผูจ้ัดท าไดอ้อกแบบตูร้ับพัสดุอัจฉริยะ โดยใชฟ้รีแวรช่ื์อว่า Autodesk 
เป็นโปรแกรมออกแบบตูร้ ับพัสด ุการออกแบบตูร้บัพัสดุ ไดค้  านึงถึงสินคา้ท่ีมีขนาดเล็กไปถึงขนาดปานกลาง โดยมี
ขนาดใหญ่ไมเ่กิน 40 x 40 เซนตเิมตร มีน า้หนกัไม่เกิน 5 กิโลกรมั และค านึงถึงความปลอดภัยของพสัด ุจึงเลือกใชว้สัดุ
ท่ีประกอบตูเ้ป็นอะคริลคิท่ีมีความหนา 8 มลิลเิมตรเพ่ือความคงทน และมีน า้หนกัไม่มากจนเกินไป แสดงดงัรูปท่ี 3 
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Figure 1 องคป์ระกอบภายในตูร้บัพสัดอุจัฉรยิะ 
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5. ออกแบบวงจรและก าหนดอุปกรณ์ท่ีใชง้านภายในตูร้บัพัสดอุัจฉริยะ โดยเลือกวสัดอุุปกรณ์ท่ีใชง้านตาม

ความเหมาะสม แสดงดงัรูปท่ี 4 และประกอบลงตูแ้สดงในรูปท่ี 5 
6. เขียนโปรแกรมNode MCU ท าการการเช่ือมต่อระหว่าง Wi-Fi กับ Node MCU โดยการเขียนโคด้โปรแกรม 

Configuration Node MCU ผา่นโปรแกรม Arduino 
7. ทดลองการท างานของโปรแกรมและNode MCU ทดลองการเช่ือม ตอ่ระหวา่ง Wi-Fi และ Node MCU โดยใชว้ิธีการให้
เช่ือมตอ่กบัฮอตสปอตของโทรศพัทมื์อถือเพ่ือทดสอบการเช่ือมตอ่ของ Node MCU เม่ือ Node MCU เช่ือมต่อฮอตสปอต

 
 

Figure 3 การออกแบบตูร้บัพสัดอุจัฉรยิะ 
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Figure 2 บลอ็กไดอะแกรมการท างานของตูร้บัพสัดอุจัฉรยิะ 
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ของทรศพัทมื์อถือจะมีการแจง้เตือนท่ีมือถือว่าไดมี้ผูใ้ชฮ้อตสปอตเช่ือมต่ออยู่จึงสามารถรูไ้ดว้่า Node MCU เช่ือมต่อ 
Wi-Fi ไดด้งัโปรแกรม 

8. ตัง้ค่าการเช่ือมต่อแอฟพลิเคชั่น Blynk กับ Node MCU การออกแบบแอปพลิเคชั่น ใชค้วบคมุตูร้บัพสัดุ
อจัฉรยิะในแอฟพล-ิเคชั่น Blynk ในการออกแบบการใชง้านการควบคมุ Node MCU ผา่นแอฟพลเิคชั่น Blynk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 4   ก�  ว   ใช   นข                      



 250 การประชมุวชิาการระดบัชาต ิมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมู ิครัง้ท่ี 5 

      
 

Figure 6 การสรา้งแอฟพลเิคชั่น ควบคมุ Node MCU ในแอฟพลเิคชั่น Blynk 

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ผลการศกึษา 
ในเบือ้งตน้ท าการทดสอบการท างานของกลอนไฟฟ้าพบว่าไม่ท างาน เน่ืองจากรีเลยไ์ม่ท างานสาเหตคุือ

กระแสไฟฟา้(แอมป์ ) ไม่เพียงพอท่ีท าใหร้ีเลยท์ างานไดด้งันัน้ เม่ือรีเลยไ์ม่ท างานกลอนไฟฟ้าจึงไม่ล็อก ซึ่งสาเหตท่ีุ
รีเลยไ์มท่ างานก็คือกระแสไฟฟา้ (แอมป์)ไมเ่พียงพอและจากอะแดปเตอร ์5 โวลต ์มี กระแสไหลผ่านเพียง 2.1 แอมป์ 
ตอ่มาไดท้ าการทดสอบการท างานของกลอนไฟฟ้า โดยใช้งานร่วมกับรีเลยแ์ละสวิตชิ่ง 12 โวลต ์อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการ

 

 
 

   
 

Figure 5 ตูร้บัพสัดอุจัฉรยิะและประกอบอปุกรณล์งตู ้
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ทดลอง มีดงันี ้1. กลอนไฟฟา้ 2. สวติชิ่ง (Switching) 3. รีเลย ์(Relay) 4. Node MCU ESP8266 Version 3 ซึ่งไดท้  าการ
ทดสอบโดยการกดลอ็คและปลดลอ็ค เป็นจ านวน 50 คร้งั ผา่น แอฟพลิเคชนั่  Blynk โดยดกูารท างานของรีเลยว์่าท างาน
หรือไม่ ซึ่งรีเลยต์อ้งท างานควบคู่ไปกับกลอนไฟฟ้า สาเหตท่ีุตอ้งเปล่ียน Node MCU ESP8266 จาก Version 2 เป็น 
Version 3 เพราะ Version 2 นัน้ ตอ้ง ใชอ้ะแดปเตอรจ์่ายไฟและอะแดปเตอร ์5 โวลตก์ระแสไม่พอรีเลยจ์ึงไม่ท างาน 
รวมถึงกลอนไฟฟ้า กลอนไฟฟ้าตอ้งการกระแส 2.3 แอมป์ขึน้ไป แต่อะแดปเตอรจ์่ายกระแสเพียง 2.1 แอมป์ จึงได้
เปล่ียนเป็น Node MCU ESP8266 Version 3 เพราะว่า Version 3 มี Shield เพ่ือจ่ายไฟจาก สวิตชิ่ง (Switching) เขา้ 
Node MCU โดยตรง จึงไมต่อ้งกงัวลวา่กระแสไฟฟา้จะไมพ่อ  

การทดลองกด 50 คร้ัง พบว่าการกดบางครัง้จะมีการผิดพลาด (Error) หรือการดีเลยใ์นแอฟพลิเคชั่น Blynk 
เน่ืองจากการเช่ือมต่อมีการขดัขอ้งซึ่งปัญหาหลกัๆ คือการไม่เสถียรของระบบ Wi-Fi ท่ีเช่ือมต่อกับ Node MCU ไม่เต็ม
ประสทิธิภาพ สว่นของการลอ็กและปลดลอ็กของกลอนไฟฟา้มีประสทิธิภาพรอ้ยละ 100  

 
อภิปรายผล 

ตูร้บัพสัดอุัจฉริยะ สามารถใช้งานในระยะใกลแ้ละไกล สามารถดูพสัดผุ่านกลอ้งในแอฟพลิเคชั่น Blynk 
แตม่การชมภาพผา่น   แอฟพลเิคชั่นจะเกิดการหน่วงเวลากว่าความเป็นจริงเล็กนอ้ย กลอนประตไูฟฟ้าสามารถล็อก
และปลดลอ็กผา่นแอฟพลเิคชั่นไดใ้นระยะใกลแ้ละระยะไกล แตเ่หมาะส าหรบัพสัดท่ีุช  าระเงินเรียบรอ้ยแลว้เท่านัน้  

 
สรุป 

ตูร้บัพสัดอุจัฉรยิะสามารถใชง้านไดจ้รงิโดยหากเกิดการขดัขอ้งปัญหาหลกัๆ คือการเช่ือมต่อระหว่าง Node 
MCU และ Router ท่ีพกัอาศยัท่ีบางคร้งัอาจหลดุรศัมีจากการเช่ือมต่อของ Wi-Fi ส่วนการติดตัง้จะติดตัง้บริเวณหนา้
บา้นซึ่งควรจะติดตัง้ตูร้บัพสัดอุัจฉริยะให้อยู่ในบริเวณรศัมีของ Router, Wi-Fi ใหม้ากท่ีสดุเพ่ือการเช่ือมต่อท่ีเสถียร
และเกิดประสทิธิภาพสงูสดุของการท างานตูร้บัพสัดอุจัฉรยิะ 
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