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บทคัดย่อ 

งานวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค ์เพื่อออกแบบและสรา้งเครื่องหว่านอาหารกุง้และหาประสิทธิภาพของเครื่องหวานอาหารกุง้ การหว่าน
อาหารจะทดสอบเวลาใน 2 ชั่วโมง เครื่องหว่านอาหารกุง้มีส่วนประกอบหลกัคือ ฮอปเปอร ์มอเตอรข์นาด 2 แรงมา้ ชุดโครงสรา้งขนาดความ
กวา้ง 50 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร สูง 150เซนติเมตรและชุดท่อนลอยพีวีซี  ไปท าการทดสอบที่บ่อเพาะเลีย้งกุง้ ณ บา้นคลอง 16  
อ  าเภอ ดอนเจดีย ์จงัหวดัสพุรรณบุร ี

จากผลการทดสอบ 3 ครัง้แลว้หาค่าเฉล่ียจะพบว่าเครื่องหว่านอาหารกุง้ในเวลา 0.5 ชั่วโมงจะหว่านได ้1.44 กิโลกรมั, ในเวลา 1 
ชั่วโมง จะหว่านได ้2.87 กิโลกรมั, ในเวลา 1.5 ชั่วโมง จะหว่านได ้4.32 กิโลกรมั, ในเวลา 2 ชั่วโมง จะหว่านได ้5.76 กิโลกรมั จึงสรุปไดว้่า
เครื่องหวานอาหารกุง้ เหมาะส าหรบัการน าไปใชง้านในภาคอตุสาหกรรมการเลีย้งกุง้ 
ค าส าคัญ: อาหารกุง้  มอเตอร ์ ประสิทธิภาพ  

 
Abstract  

This research has the objectives to design and construct shrimp feed  and to determine the efficiency of shrimp 
feed .The shrimp feed  was tested for 2 hours. The shrimp feed sowing machine is mainly composed of a hoppers, motor 2 
hp, a 50 cm long, 40 cm high 150 cm wide structure and a set of PVC floats and were tested at a shrimp hatchery pond at 
Ban Khlong 16, Don Chedi District, Suphanburi Province. 

From the three test results, the average results showed that the shrimp feeder 0.5 hour will be able 1.44 kg, in 1 
hour will be able 2.87 kg, in 1.5 hour will be able 4.32 kg, in 2 ours will be able 5.76 kg. Suitable for use in the shrimp 
farming industry. 
Keywords: shrimp feeders, Motors, Efficiency 
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บทน า  
     ปัจจุบนัประเทศไทยเป็นประเทศผูน้  าในดา้นการเพาะเลีย้งและส่งออกกุง้เป็นเวลานาน ซึ่งธุรกิจดา้นการ

เพาะลีย้งกุง้นีจ้ะมีอตัราการแขง่ขนัท่ีสงู และการท่ีจะเป็นผูน้  าตอ่ไปจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการพฒันาอยู่ตลอดเวลา เดิม
การเลีย้งกุง้จะเลีย้งในอตัราความหนาแน่นต ่า การใหอ้าหารกุง้ก็เป็นการใชแ้รงงานคนในการหว่านอาหารรอบ ๆขอบ
บ่อ หรือพายเรือหว่านอาหารในบ่อท่ีมีขนาดใหญ่ แต่ปัจจุบนันีก้ารเลีย้งกุ้งเป็นการเลีย้งกุ้งท่ีมีความหนาแน่นมาก
ยิ่งขึน้ วธีิการใหอ้าหารจึงพฒันาตามไปดว้ย เน่ืองจากอาหารเป็นปัจจยัท่ีส  าคญัซึ่งประมาณ 50% ของตน้ทุนทัง้หมด
โดยเฉพาะการขาดแรงงานภายในฟารม์เลีย้งกุง้ ท่ีนบัวนัจะมีปัญหาเพิม่มากขึน้ จึงไดมี้แนวคดิการออกแบบและสรา้ง
เครื่องหวา่นอาหารกุง้ มาใชเ้พ่ือแกปั้ญหา ซึ่งโดยทั่วไปเครื่องใหอ้าหารกุง้จะติดตัง้ในบริเวณท่ีน า้ลึกมากท่ีสดุในบ่อ
เพียงจดุเดียวและสามารถรองรบักุง้ไดถ้ึง 40,000-50,000 ตวัต่อเครื่อง แต่ก็มีเกษตรกรบางส่วนท่ีใชเ้ครื่องใหอ้าหาร
กุง้ในช่วงเวลาคลา้ยกบัการใหอ้าหารเดมิ คือ ใหอ้าหารเวลาเดียวกบัการใชแ้รงงานคนหวา่นอาหาร ทัง้นีก้ารใหอ้าหาร
ในปรมิาณท่ีเหมาะสมก็เป็นสิง่ท่ีจ  าเป็น การใหอ้าหารนอ้ยไปก็จะไม่ดีท าใหกุ้ง้ไม่เจริญเติบโตหรือเติบโตชา้ แมว้่าจะ
ท าใหอ้ยู่ในเกณฑท่ี์ดี แตก่ารเลีย้งจะตอ้งใชร้ะยะเวลานานกว่าปกติ สิน้เปลืองค่าใชจ้่ายเพิ่ม ส่วนการท่ีใหอ้าหารใน
ปรมิาณท่ีมากเกินไป นอกจากเป็นการสิน้เปลืองเพิม่ตน้ทนุแลว้ อาหารท่ีเหลือจะสง่ผลใหมี้ของเสียในบ่อเพิ่มขึน้ และ
มีปรมิาณแบคทีเรีย เชือ้โรคตา่ง ๆเพิม่มากขึน้ดว้ย ซึ่งจะมีผลตอ่สขุภาพกุง้ในเวลาตอ่มา 

     ซึ่งการหวา่นอาหารกุง้โดยใชแ้รงงานคนท าใหเ้กิดความไมส่ะดวกและตอ้งใชก้  าลงัคนในการหว่านอาหารกุง้
นัน้อย่างมาก จึงท าใหเ้สียเวลาและท าใหบ้างครัง้อาหารท่ีหวา่นไม่ทั่วถึง จึงไดมี้การออกแบบและพฒันาเครื่องหว่าน
อาหารกุง้ใหมี้ประสทิธิภาพท่ีดีกวา่การใชค้นหวา่นอาหารกุง้และประหยัดเวลาในการหว่าน อีกทัง้อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการ
หวา่นท่ีใชก้นัอยู่ทั่วไปนัน้ไมส่ามารถอ านวยความสะดวกไดม้ากนกั 

     จากการศึกษาขอ้มลูดงักล่าวมานีค้ณะผู้วิจัยท าไดมี้แนวคิดใหมี้ขัน้ตอนในการท างานท่ีดีกว่าแบบใชค้น
หวา่นอาหารกุง้ จึงไดมี้การออกแบบและพฒันาเครื่องหวา่นอาหารกุง้ใหมี้อตัราสว่นในการหว่านอาหารกุง้มากขึน้ 
 

อุปกรณแ์ละวธีิการทดลอง  
1. ศกึษาปัญหาและขัน้ตอนการหวา่นอาหารกุง้ 

จากการศกึษาการใหอ้าหารกุง้ก็เป็นการใชแ้รงงานคนในการหว่านอาหารรอบๆขอบบ่อ หรือพายเรือหว่านอาหารใน
บ่อท่ีมีขนาดใหญ่ แต่ปัจจุบนันีก้ารเลีย้งกุง้เป็นการเลีย้งกุง้ท่ีมีความหนาแน่นมากยิ่งขึน้ วิธีการใหอ้าหารจึงพฒันา
ตามไปดว้ย เน่ืองจากอาหารเป็นปัจจยัท่ีส  าคญัซึ่งประมาณ 50% ของตน้ทนุทัง้หมด  

2. วธีิการออกแบบและสรา้งเครื่องหวา่นอาหารกุง้ 
จากการศกึษารวบรวมขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรช์่วยในการออกแบบก่อนท่ีจะท าการสรา้งเพ่ือหาขนาดและ
ความเหมาะสมท่ีใชต้ดิตัง้อปุกรณช์ิน้สว่นตา่งๆ ก่อนท่ีจะน าไปสรา้งเครื่องท่ีจะน าไปใชจ้รงิ 
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Figure 1 เครื่องหวา่นอาหารกุง้ท่ีใชค้อมพวิเตอรช์่วยในการออกแบบ 
 
2.1 ชิน้สว่นหลกัของเครื่องหวา่นอาหารกุง้ 

1. ฮอปเปอร ์ 
2. มอเตอร ์
3. ชดุโครงสรา้ง 
4. ทุ่นลอยท าจากท่อพีวีซี 

2.2 รายละเอียดของการด าเนินการสรา้งสว่นประกอบตา่ง ๆ ของเครื่องหวา่นอาหารกุง้ ไดด้งัตอ่ไปนี ้
1. สรา้งเครื่องหวา่นอาหารกุง้ มีขนาดยาว 60 ซม. กวา้ง 60 ซม. ความสงู 1.50 ซม ดงัรูปท่ี 1 
2. สรา้งฐานรองรบัเครื่องหวา่นอาหารกุง้ มีขนาด ความยาว 110 ซม. กวา้ง 90 ซม.    สงู 15ซม. ดงัรูปท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 ฐานของเครื่องหวา่นอาหารกุง้ 
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3. ติดต้ังกล่องควบคุม ตัวต้ังเวลาทามเมอร์ และอุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้าภายในกล่องควบคุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 กล่องควบคุม ไทมเ์มอร์ เบรกเกอร ์
 
4. ติดต้ังท่อพีวีซีเข้ากับฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 4 ติดต้ังท่อพีวีซีเข้ากับฐาน 
 
5. ตดิตัง้มอเตอรเ์ขา้กบัตวัถงัเครื่องหวา่นอาหารกุง้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 ติดต้ังท่อพีวีซีเข้ากับฐาน 
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การค านวนณหาขนาดมอเตอร์ 

P =2 NT/60   (1) 
T = Fr    (2) 

เม่ือ  P คือ ก าลงั(W) 
 T คือ แรงบดิ(N-m) 
 N คือ ความเร็วรอบ(rpm) 
 F คือ แรง(N) 
 r คือ รศัมี(m)  

 
จากการคดิน า้หนกัถงัฮอปเปอรท่ี์ไดม้าจากการชัง้น า้หนกั 60 N , จากสมการ (2) 

T = Fr , T= 60*0.5 =  30N.m 
จากสมการ(1) 

P = 2NT/60 

                = (2*1430*30)/60 
 = 1490 W 

         = 2 HP (แรงมา้) 
ดงันัน้จึงเลือกใชม้อเตอรข์นาด 2 HP 

ขัน้ตอนการทดลอง 
1. เตรียมเครื่องมือและอปุกรณใ์นการทดสอบ 
2. น าอาหารกุง้ท่ีเตรียมไวม้าใส่ในเครื่องหวา่นอาหารกุง้จ  านวน 6 กิโลกรมั 
3. น าเครื่องหวา่นอาหารกุง้ไปลอยในบอ่เลีย้งกุง้ จากนั้นเดนิเครื่องเปิดระบบไฟฟ้า 
4. ท าการทดสอบท่ีเวลา 0.5ชม. ,1ชม. ,1.5ชม. และ2ชม. ทัง้หมด 3 ครัง้ แลว้ท าการบนัทึกขอ้มลู 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 ทดลองหว่านอาหารกุ้ง 
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ผลการทดลอง 
      การทดลองเครื่องหวา่นอาหารกุง้เป็นการทดลองเพ่ือคน้หาปัญหาและวิธีแกปั้ญหาต่าง ๆ เพ่ือหาประสิทธิภาพ
ของเครื่องหวา่นอาหารกุง้ ใหไ้ดค้ณุภาพ ผลทดลองไดด้งันี ้
 

Table 1 แสดงผลการทดลองเคร่ืองหว่านอาหารกุ้ง 

 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการทดลองเคร่ืองหว่านอาหารกุง้ท่ีท่ีเวลา 0.5 ชม. ,1 ชม. ,1.5 ชม. และ2 ชม. จากผลการทดสอบ 3 
ครัง้แลว้หาค่าเฉล่ียจะพบว่าเครื่องหว่านอาหารกุง้ในเวลา 0.5 ชั่วโมงจะหว่านได ้1.44 กิโลกรมั, ในเวลา 1 ชั่วโมง จะ
หวา่นได ้2.87 กิโลกรมั, ในเวลา 1.5 ชั่วโมง จะหวา่นได ้4.32 กิโลกรมั, ในเวลา 2 ชั่วโมง จะหวา่นได ้5.76 กิโลกรมั 

 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

จากผลการทดสอบ 3 ครัง้แลว้หาค่าเฉล่ียจะพบว่าเครื่องหว่านอาหารกุง้ในเวลา 0.5 ชั่วโมง จะหว่านได ้ 
1.44 กิโลกรมั, ในเวลา 1 ชั่วโมง จะหวา่นได ้2.87 กิโลกรมั, ในเวลา 1.5 ชั่วโมง จะหวา่นได ้4.32 กิโลกรมั, ในเวลา 2 
ชั่ วโมง จะหว่านได้ 5.76 กิโลกรัม จึงสรุปได้ว่าเครื่องหวานอาหารกุ้ง เหมาะส าหรับการน าไปใช้งานใน
ภาคอตุสาหกรรมการเลีย้งกุง้ 

ขอ้เสนอแนะ 
1. ควรตัง้ไทมเ์มอรใ์นระยะเวลาในการหวา่นอาหารกุง้ท่ีเหมาะสมกบัระยะเวลาในการหวา่นอาหารท่ีเหมาะสมเพ่ือให้
มีประสทิธิภาพของเครื่องหวา่นอาหารกุง้ 
2. ควรท่ีจะตดิตัง้สายไฟฟา้ใหอ้ยู่ในสภาพการใชง้านท่ีเหมาะสมไมค่วรน าสายไฟฟา้ลงน า้ 
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ขอขอบคณุคณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมและมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ท่ีไดใ้ห้โอกาส
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เวลา 
(ชั่วโมง) 

ครัง้ท่ี1 
ปรมิาณ (กิโลกรมั) 

ครัง้ท่ี2 
ปรมิาณ (กิโลกรมั) 

ครัง้ท่ี3 
ปรมิาณ (กิโลกรมั) 

คา่เฉล่ีย 
ปรมิาณ (กิโลกรมั) 

0.5 1.42 1.52 1.38 1.44 
1 2.85 3.04 2.74 2.87 
1.5 4.28 4.56 4.13 4.32 
2 5.71 6.09 5.48 5.76 


