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บทคัดย่อ  
 น า้ชะขยะ คือ ของเหลวที่เกิดขึน้ระหว่างการฝังกลบ ประกอบดว้ยอินทรยีวตัถ ุเกลืออนินทรยี ์โลหะหนัก แอมโมเนียความเข้มข้นสูง
และสารปนเปื้อนต่าง ๆ ที่เป็นพิษและเป็นอันตราย โดยทั่วไปความเข้มข้นของแอมโมเนียจะไม่ลดลงตามอายุหลุมฝังกลบที่เพิ่มขึน้  
งานวิจยันีจ้งึมีวตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาการลดแอมโมเนีย-ไนโตรเจนในน า้ชะขยะมูลฝอยสังเคราะห์เก่าและใหม่ดว้ยน า้หมักชีวภาพ น า้
หมกัชีวภาพที่ใชใ้นการทดลองนีอ้ายหุมกั 1 เดือน มีลกัษณะเป็นสีน า้ตาลอมเหลือง มีตะกอนสีน า้ตาล กล่ินหวานอมเปรีย้วและกล่ินแอลกอฮอล์
เล็กนอ้ย มีค่าการน าไฟฟ้า 4.66 มิลลิซีเมนตต์่อเซนติเมตร ค่าความเป็นกรด-ด่าง 3.67 มีจ  านวนแบคทีเรีย 2.11 x 105 CFU/ml รา 2.88 x 104 

CFU/ml ยีสต ์1.47 x 103 CFU/ml และแอคติโนมยัซีส 2.11 x 105 CFU/ml ตามล าดบั จากนัน้น าน า้หมกัชีวภาพมาศกึษาความเข้มข้นที่
เหมาะสมต่อการลดแอมโมเนีย-ไนโตรเจนในน า้ชะขยะมูลฝอยสังเคราะหเ์ก่าและใหม่ เมื่อตรวจวัดปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน ไน
ไตรต-์ไนโตรเจนและไนเตรต-ไนโตรเจน ผลการทดลองพบว่าความเขม้ขน้ของน า้หมกัชีวภาพรอ้ยละ 1.00 ลดแอมโมเนีย-ไนโตรเจนในน า้
ชะขยะมลูฝอยสงัเคราะหเ์ก่าไดส้งูสดุรอ้ยละ 92.92 ในขณะที่ความเขม้ขน้ของน า้หมักชีวภาพรอ้ยละ 2.00 ลดแอมโมเนีย-ไนโตรเจนใน
น า้ชะขยะมูลฝอยสังเคราะห์ใหม่ไดสู้งสุดรอ้ยละ 80.59 ผลที่ไดจ้ากการศึกษาครัง้นีส้ามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการลดปริมาณ
แอมโมเนีย-ไนโตรเจนในน า้ชะขยะมลูฝอยทางชีวภาพ และสามารถน ามาใชใ้นการบ าบดัน า้ชะขยะมลูฝอยรว่มกบัการบ าบดัดว้ยวธีิอื่นได ้ 
ค าส าคัญ:  แอมโมเนีย-ไนโตรเจน  น า้ชะขยะมลูฝอยสงัเคราะห ์ น า้หมกัชีวภาพ 

 
Abstract  

 Landfill leachate is defined as the liquid generated during the process of landfilling consisting high loads of 
refractory organic matter, inorganic salts, heavy metal ions high ammonia (NH4-N) and various and toxic and harmful 
contaminants. High ammonia concentration is one typical characteristic of mature leachate and it generally does not 
decline with landfill age. This research aims to study the reduction of ammonia-nitrogen in synthetic old and young landfill 
leachates using fermented bio-extracts. The one month aged of fermented bio-extracts was brownish yellow, brown silts, 
sweet and sour and slightly alcohol of odor, 4.66 mS/cm of conductivity, 3.67 of pH, 2.11 x 105 CFU/ml of bacteria, 2.88 x 
104 CFU/ml of yeast, 1.47 x 103 CFU/ml of fungi and 2.11 x 105 CFU/ml of actinomycetes which was studied to observe the 
suitable concentration for reducing ammonia-nitrogen and determined the amount of ammonia-nitrogen, nitrite-nitrogen 
and nitrate-nitrogen in synthetic old and young landfill leachates. The results showed that 1.00% of fermented bio-extracts 
reduced ammonia-nitrogen in synthetic old landfill leachate which showed the removal percentage of 92.92, while 2.00% of 
fermented bio-extracts reduced ammonia-nitrogen in synthetic young landfill leachate which showed the removal 
percentage of 80.59. The obtained results of this study could be used as a guideline for the biological reduction of the 
amount of ammonia in synthetic landfill leachates and used to combine with other landfill leachate treatments. 
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