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บทคัดย่อ 
 งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาและพฒันาเครื่องผลิตกอ้นเชือ้เห็ดใหม้ีประสิทธิภาพเหมาะสมกบักลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดย
ศกึษาปัจจยัในการท างาน เปรยีบเทียบสมรรถนะการผลิตแบบเดิมกบัการใชเ้ครื่องที่พฒันาขึน้ โดยเครื่องแบ่งการท างานออกเป็น 2 ส่วน
คือ ส่วนที่เป็นถงัผสมเชือ้เห็ด ใชต้น้ก  าลงัจากมอเตอรไ์ฟฟ้า 2 HP ในการขับเคล่ือนผ่านชดุทดความเร็วรอบใหเ้หมาะสมที่ 60:1 ผสมให้
ส่วนผสมเขา้กนัโดยมีชุดวัดความชืน้ส่วนผสมวัสดุเชือ้เห็ดแบบไม่สัมผัสแสดงผลแบบดิจิตอล มีป๊ัมน า้และระบบฉีดฝอยที่ช่วยให้เพิ่ม
ความชืน้ตามตอ้งการและมีช่องปล่อยเชือ้เห็ดลงสู่ชดุอดัส่วนผสมใส่ถงุซึ่งใชต้น้ก  าลงัจากมอเตอร ์2 HP ส่งก าลงัผ่านชดุทดความเร็วรอบ
ใหเ้หมาะสมที่ 60:1 และส่งก าลงัไปยงัเพลาเกลียวอดัในท่อลดขนาดทัง้ 2 ท่อ เพื่อใหส่้วนผสมไหลเขา้ไปในถงุพลาสติกที่ใส่ไวป้ลายทอ่ใน
แนวนอนทัง้ 2 ท่ออดัเป็นกอ้นเชือ้เห็ดซึ่งมีเซ็นเซอรเ์ป็นตวัก  าหนดปรมิาตรเชือ้เห็ดที่ใส่ในถุง และมีระบบนิวเมติกสท์ี่ช่วยอัดกระแทกให้
วสัดกุอ้นเชือ้เห็ดในถงุแน่นตามตอ้งการ 
 จากการทดลองพบว่าเครื่องสามารถผลิตกอ้นเชือ้เห็ดได ้ 280 กอ้น/ชม. มีน า้หนักกอ้นละ 1000 g. ที่ความชืน้ของวัสดุ 56.53 % 
เปรียบเทียบกับเครื่องอัดก้อนเชื ้อเห็ดต้นแบบที่สามารถอัดได้เพียง 125 ก้อน/ชั่ วโมง สามารถผลิตก้อนเชื ้อเห็ดได้มากขึน้กว่า
เครื่องตน้แบบ 155 กอ้น คิดเป็นเปอรเ์ซ็นตท์ี่เพิ่มขึน้ 124 % เครื่องมีประสิทธิภาพการท างาน 95.30%  
ค าส าคัญ: เชือ้เห็ด 

 

Abstract 
Objective of this research is to study and develop efficient mushroom compost production machine which suits 

community enterprise, comparing performance between using original and newly developed machine, which have two 
separate components, first mushroom compost mixer with powers of 2-horsepower motor drives thru 60:1 ratio axle and 
mixer axle to mix ingredient together with humidity sensor with non-touch digital display. Water pump and fine sprinkler 
system helps to control humidity to desired setting; there’re also slots which drop mushroom compost into 2nd component 
to compress mushroom compost into bag. This component powered by 2-horsepower motor drives thru 60:1 ratio axle and 
transfer power to two tubes of twist compressed axle guides ingredient into plastic bag at the end of two tubes in form of 
mushroom compost lump. The sensor will determines volume of mushrooms in bag. At the end of the tube there’s air 
compressor pneumatics to help control the compression of mushroom compost in bag as needed. 
 From the experiment, found that developed mushroom compost production machine can produce 280 compost 
cubes per hour of average weight of 1,000 grams with ingredient humanity of 56.53% compared to prototyped mushroom 
compost compressor production rate of 125 compost cubes per hour; developed machine excess prototyped machine by 
155 cubes per hour or 124%. Machine efficiency is 95.30%, 
Keywords: mushroom compost 
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บทน า  
 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมจึงท าใหผ้ลผลิตทางการเกษตรมีความส าคญัต่อประเทศไทยเป็นอย่าง
มากและเห็ดนบัไดว้า่เป็นผลผลติทางการเกษตรท่ีมีความส าคญัเพราะเห็ดมีหลายชนิดบางชนิดยังเป็นสินคา้แปรรูป
สง่ออกสว่นใหญ่จะใชบ้รโิภคในประเทศไมว่า่จะเป็นการบรโิภคในครวัเรือน รา้นอาหาร หรือโรงแรมตา่ง ๆ เห็ดยังนิยม
ใชไ้ปปรุงแตง่อาหารหรือท าเป็นเครื่องเคียง  เห็ดนบัไดว้า่เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีความส าคญัอีกชนิดหนึ่งเป็นท่ีรูจ้ักกันดี
เพราะวา่เห็ดมีรสชาตหิวานและนุ่มน่ารบัประทานเม่ือท าใหส้กุจะคลา้ยคลึงกับเนือ้สตัวแ์ต่ย่อยง่ายกว่า  นอกจากนี้
เห็ดยงัใหห้ลงังานคารโ์บไฮเดรตและเสน้ใยปรมิาณไขมนัต ่าจึงไมท่ าใหอ้ว้น  เห็ดเป็นทัง้อาหารและยาในเวลาเดียวกัน
เห็ดมีคณุสมบตัเิช่นเดียวกบั ถั่ว มีโปรตีน วติามนิ และแรธ่าต ุบางชนิดท่ีจ  าเป็นตอ่รา่งกาย  ความตอ้งการบริโภคของ
คนไทยส่วนใหญ่เป็นเห็ดท่ีเก็บไดจ้ากตามธรรมชาติ คนไทยบริโภคเห็ดโดยเฉล่ียต่อคนต่อปี มากกว่า 6 กิโลกรัม 
ความตอ้งการเห็ดปีละไม่นอ้ยกว่า 600,000 ตนั ท่ีปัจจุบนัการเพาะเห็ดไดม้ากกว่า 500,000 ตนั แต่ก็ยังตอ้งน าเขา้
มากกวา่แสนตนัจากตา่งประเทศ  จากความตอ้งการท่ีเพิม่มากขึน้ท าใหเ้กิดการรวมกลุม่ของเกษตรกรเพ่ือท าการผลิต
กอ้นเชือ้เห็ดจ าหน่ายเป็นอตุสาหกรรมในชมุชนหรือครวัเรือน  กอ้นเห็ดนัน้มีล  าดบัขัน้ตอนในการผลติหลายขัน้ตอนท า
ใหเ้สียเวลาและเสียคา่ใชจ้่ายสงูในการผลิตและอีกทัง้ในปัจจุบนัการเพาะเลีย้งเห็ดไดข้ยายตวัสู่ธุรกิจขนาดกลางท า
ใหมี้ความตอ้งการเพิม่มากขึน้  จึงท าใหเ้กิดปัญหาไม่สามารถผลิตกอ้นเชือ้เห็ดท่ีมีความตอ้งการเพิ่มมากขึน้ได ้ อีก
ทัง้แรงงานคนไมส่ามารถเพิม่ก าลงัผลติไดต้ามความตอ้งการ  
 คจรศกัดิแ์ละคณะ,2560 ไดว้จิยัการพฒันาเคร่ืองอดักอ้นเชือ้เห็ด โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือช่วยลดแรงงานคนใน
การอดักอ้นเชือ้เห็ด ในครวัเรือนหรือฟารม์ ลดระยะเวลาในการอดักอ้นเชือ้เห็ดใหน้อ้ยลง และเป็นนวตักรรมทางเลือก
ใหก้บัเกษตรกร ผูว้จิยัไดท้  าการศกึษาขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งจากนัน้ก็ท าการออกแบบและสรา้งเครื่องอัดกอ้นเชือ้เห็ด จาก
ผลการทดลองจ านวน 10 ครัง้ๆ ละ 10 กอ้น พบวา่การพฒันาเครื่องอัดกอ้นเชือ้เห็ด ใชเ้วลานอ้ยสดุ 1.40 นาที กอ้น
เห็ดใชไ้ด ้9 กอ้น เสีย 1 กอ้น และใชเ้วลามากท่ีสดุ 3 นาที กอ้นเห็ดใชไ้ด ้7 กอ้น เสีย 3 กอ้น ดงันัน้การใชง้านเครื่อง
อัดก้อนเชือ้เห็ด ดว้ยมอเตอรไ์ฟฟ้าสามารถช่วยลดเวลาและช่วยลดการสูญเสียจากกระบวนการอัดก้อนเห็ดแทน
แรงงานคนไดจ้รงิ 
 รุง่สวา่งและคณะ,2559 ไดว้จิยั การสรา้งเครื่องอดักอ้นเชือ้เห็ด มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือสรา้งเครื่องอัดกอ้นเชือ้เห็ด 
และการทดลองหาประสิทธิภาพการท างาน ในปัจจุบนันีค้วามตอ้งการบริโภคเห็ดของประชากรโลกมีความนิยมกัน
อย่างแพรห่ลายเพรามีเห็ดรสชาตดิีมีโปรตีนสงูและยงัสามารถใชเ้ป็นยารกัษาโรคได ้แตเ่ห็ดท่ีพบโดยทั่วไปนัน้มีเห็ดทัง้
มีพษิและไมมี่พษิซึ่งมีความเส่ียงมากหากน ามารบัประทานโดยไม่รูจ้ัก และถา้ท าการผลิตเห็ดบริโภคเองได ้จะท าไห้
ลดการเส่ียงลงได ้และในการเพาะเห็ดสามารถรบัประทานเองนัน้ หากผลผลิตมีมากก็สามารถน าไปจ าหน่ายเป็นการ
สรา้งรายไดไ้หแ้ก่ครอบครวัไดเ้ป็นอย่างดี ของเครื่องอดักอ้นเชือ้เห็ดพบว่าในเวลา 1 นาที สามารถอัดกอ้นเชือ้เห็ดได ้
17 เหมาะส าหรบัใชผ้ลติและอดักอ้นเชือ้เห็ดภายในครวัเรือน 
 จากการศึกษาขอ้มูลต่างๆ ในการผลิตกอ้นเชือ้เห็ดยังมีปัญหาของการผลิตท่ีมีก าลังการผลิตน้อยท าใหไ้ม่
เพียงพอตอ่ความตอ้งการของตลาดผูบ้ริโภค ดงันัน้ ในการวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยจึงด  าเนินการพฒันาเครื่องผลิตกอ้นเชือ้
เห็ดใหมี้ก าลงัการผลติท่ีมากขึน้ ตดิตัง้ชดุวดัความชืน้ของวสัด ุเซ็นเซอรแ์ละระบบนิวเมติกส ์ช่วยลดความสญูเสีย ลด
เวลาและแรงงานในการปฏิบตังิาน ใหก้ารผลติเพียงพอแก่ความตอ้งการเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร และสามารถอ านวย
ความสะดวกใหก้บักลุม่วสิาหกิจชมุชนในการผลติกอ้นเชือ้เห็ดใหไ้ดป้ริมาณตามท่ีตอ้งการของตลาดตอ่ไป 
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วัตถุประสงคข์องการวจัิย 
 1.เพ่ือศึกษาและพฒันาเครื่องผลิตกอ้นเชือ้เห็ดใหมี้ประสิทธิภาพท่ีมีความเหมาะสมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
โดยออกแบบประยกุตใ์ชเ้ซ็นเซอร ์และระบบนิวเมตกิสเ์ขา้กบักระบวนการผลติกอ้นเชือ้เห็ด 
 2. เพ่ือศกึษาเปรียบเทียบสมรรถนะการท างานของเครื่องผลติกอ้นเชือ้เห็ดก่อนการพฒันาและหลงัการพฒันา 
  3. เพ่ือถ่ายทอดองคค์วามรูข้ัน้ตอนการใชง้านเครื่องผลิตกอ้นเชือ้เห็ดพรอ้มมอบเครื่องผลิตกอ้นเชือ้เห็ดหลงั
การพฒันาเพ่ือสง่เสรมิกลุม่วสิาหกิจชมุชนบา้นหลวงพอเพียง หมูท่ี่ 1  ต.บา้นหลวง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยธุยา  

 
วธีิการศกึษา  

ศึกษาขอ้มลูและเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับการออกแบบและพฒันาสรา้ง เครื่องผลิตก้อนเชือ้เห็ด 
ให้ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทฤษฎีท่ีใช้ทดสอบประสิทธิภาพในการท างานและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ
ท างานในการผลติกอ้นเชือ้เห็ดระหว่างเครื่องตน้แบบกับเครื่องท่ีสรา้งขึน้ใหม่ ซึ่งมีวิธีการศึกษา แบ่งออกเป็น  4 หมวด
ดงันีค้ือ 

1. ออกแบบและพฒันาเครื่องผลติกอ้นเชือ้เห็ด เป็นเครื่องท่ีใชท้  าหนา้ท่ีในการผสมและอัดกอ้นวสัดเุชือ้เห็ด
แบบตอ่เน่ือง ซึ่งแนวทางในการออกแบบนัน้เป็นการน าปัญหาของชุมชนมาวิเคราะหแ์ละช่วยแกปั้ญหาใหก้ับชุมชน 
ดงันัน้การออกแบบเครื่อง รูปแบบของเครื่องคณะกรรมการของชุมชนจึงมาระดมความคิด พิจารณาและออกแบบ
ร่วมกันกับทีมนักวิจัย ไม่ได้เป็นแนวคิดเชิงวิชาการของนักวิจัยแต่เพียงอย่างเดียวและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
เครื่องตน้แบบเป็นพืน้ฐานโดยมีเปา้หมายคือการพฒันาเครื่องเพ่ือใหช้มุชนไดเ้ครื่องท่ีจะน าไปใชแ้กปั้ญหาโดยสรุปคือ
เครื่องมีขนาดกวา้ง  170  ซม. ยาว 160  ซม. และสงู  157 ซม. ซึ่งมีสว่นประกอบหลกัท่ีส  าคญั  2 สว่นคือ 

1) ชุดผสมวสัดุเชือ้เห็ด ท าเป็นถังผสมท่ีมีกน้ถังโคง้มนขับเคล่ือนดว้ยมอเตอรไ์ฟฟ้าขนาด 2 Hp ท่ีมี
ความเรว็รอบ 1,450 รอบ/นาที เป็นตน้ก าลงั สง่ก าลงัผา่นชดุทดความเร็วรอบให้เหมาะสมท่ี 60:1 ส่งก าลงัดว้ยเฟือง
และโซ่   ไปยงัเพลาและใบผสมแบบ 2 ชัน้ โดยใบผสมชัน้ในจะหมนุกวนส่วนผสมใหค้ลกุเคลา้แยกออกซา้ย-ขวาจาก
ตรงกลางของถังผสม ส่วนใบผสมชัน้นอกจะหมุนคลกุเคลา้และกวาดส่วนผสมจากริมซ้าย -ขวาใหเ้ขา้มาตรงกลาง
เพ่ือใหส้่วนผสมเชือ้เห็ดสามารถปล่อยออกท่ีช่องกลางของถังผสมพอดี ดา้นล่างของถังผิวโคง้ติดตัง้ชุดเซ็นเซอรว์ดั
เปอรเ์ซ็นตค์วามชืน้แบบไมส่มัผสัสามารถสง่คล่ืนผา่นแผน่อะครลิคิใสเขา้ไปในถงัผสมและสะทอ้นคล่ืนกลบัเขา้เครื่อง 
เพ่ือวดัเปอรเ์ซ็นตค์วามชืน้สว่นผสมของเชือ้เห็ด ตดิตัง้จอแสดงผลเปอรเ์ซ็นตค์วามชื ้นท่ีวดัไดภ้ายในถังผสมเป็นแบบ
ดจิิตอลท่ีสามารถดผูลความชืน้ของสว่นผสมไดต้ลอดเวลา ดา้นริมนอกขา้งถังผสมติดตัง้มอเตอรป๊ั์มน า้ส  าหรบัสบูน า้
จากถงัน า้สง่น า้ไปยังหัวฉีดพ่นฝอยท่ีติดตัง้อยู่ท่ีขอบดา้นบนภายในของถังผสม 3 หัว เพ่ือฉีดพ่นน า้ขณะเครื่องผสม
ท างานเพ่ือใหส้ว่นผสมของเชือ้เห็ดมีความชืน้เพิ่มขึน้ตามตอ้งการ  ดา้นล่างกลางถังเจาะช่องปิด-เปิดโดยใชค้นัโยก
ปิด-เปิดเพ่ือปล่อยให้ส่วนผสมของเชือ้เห็ดลงสู่ชุดอัดก้อนเชือ้เห็ดต่อไป วัสดุส่วนผสมเชือ้เห็ดไดแ้ก่ ขีเ้ล่ือยไม้
ยางพารา ร  าละเอียด ยิปซั่ม ปนูขาว ดีเกลือ กากน า้ตาล และน า้ 

2) ชดุอดักอ้นเชือ้เห็ด ท าหนา้ท่ีรบัวสัดเุชือ้เห็ดท่ีผสมแลว้อดัใหเ้ป็นกอ้น โดยตดิตัง้มอเตอรไ์ฟฟ้าขนาด        
2 Hp  สง่ก าลงัไปยงัแกนเพลาเกลียวอดัท่ีอยู่ภายในท่ออดัส าหรบัหมนุพาสว่นผสมเชือ้เห็ดท่ีปลอ่ยออกจากถังผสมลง
สู ่hopper อดัออกปลายท่อท่ีออกแบบใหมี้สว่นตน้ท่อใหญ่ส่วนปลายท่อเล็กลงจ านวน 2 ท่อ เพ่ือใหอ้ัดกอ้นเชือ้เห็ด
ไดแ้น่นขึน้โดยสวมถงุพลาสตกิรองรบัเชือ้เห็ดท่ีอัดออกมาตามปริมาตรท่ีตอ้งการโดยติดตัง้เซ็นเซอร ์ท่ีสามารถเล่ือน
ปรบัระยะไดส้  าหรบัควบคมุการอัดกอ้นเชือ้เห็ดใหมี้ปริมาตรตามท่ีตอ้งการ ในการอัดวสัดเุชือ้ เห็ดใส่ถุงเป็นกอ้นเชือ้
เห็ดอาจมีเศษวสัดเุชือ้เห็ดรว่งหลน่สูด่า้นลา่งจะตดิตัง้แผน่รองรบั ในลกัษณะเอียงใหเ้ศษวสัดเุชือ้เห็ดไหลลงสู่ถาดเพ่ือ
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น าวสัดนุัน้มาใส ่hopper เพ่ืออดักอ้นเชือ้เห็ดอีกครัง้ ต่อจากส่วนปลายของท่อติดตัง้ชุดรบัถุงกอ้นเชือ้เห็ดแบบเคล่ือนท่ี
ไดแ้บบ 2 ท่อ สามารถเปิดท่อดา้นล่างเทกอ้นเชือ้เห็ดลงแท่นรองรบัเม่ือเล่ือนออกถึงต  าแหน่งสดุทา้ย ส่วนดา้นทา้ยสดุ
ของเครื่องตดิตัง้กระบอกลมนิวเมติกส ์ท่ีติดตัง้แป้นกระแทกพรอ้มชุดควบคมุ  เม่ือเครื่องอัดกอ้นเชือ้เห็ดใส่ถุงออกมาท่ี
ชุดรับรองรับไดต้ามปริมาตรตามท่ีตั้งระยะเซ็นเซอรไ์ว ้จากนั้นจึงกดสวิทช์สั่งการให้กระบอกลมนิวเมติกส์ท างาน
กระแทกชดุรองรบัถงุเพ่ือกระแทกกน้ถงุกอ้นเชือ้เห็ดใหแ้น่นยิ่งขึน้ตามตอ้งการและถอยกลบัคืนต าแหน่งเดิม จากนัน้ชุด
รองรบักอ้นเชือ้เห็ดจะเคล่ือนท่ีไปทา้ยเครื่องและเปิดเทกอ้นเชือ้เห็ดลงสู่แท่นรบัแบบอัตโนมตัิการท างาน 1 ครัง้ จะได้
กอ้นเชือ้เห็ด 2 กอ้น 
 

 

 

Figure 1 mushroom compost production machine 

 

 ใน Figure.2 ตอ่ไปนี ้Flow chart ขัน้ตอนการท างานเครื่องผลติกอ้นเชือ้เห็ด ตัง้แตเ่ริม่ตน้การผลิตจนกระทั่ง
จบการผลติไดก้อ้นเชือ้เห็ดตามความตอ้งการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Water pump 

Mix batch 
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Figure.2 mushroom compost production  

       2.  การศกึษาสมรรถนะของเครื่องฯ ทดสอบเก็บขอ้มลูการท างาน ความชืน้ และประสิทธิภาพในการท างาน 
อตัราการสิน้เปลืองไฟฟา้ ดงัสมการตอ่ไปนี ้
      การหาคา่ความชืน้ของวสัดเุชือ้เห็ดท่ีน ามาอดักอ้นเชือ้เห็ด และน ามาค านวณจากสตูร 

 Mc (%w.d.) = × 100                                                  (1) 

 เม่ือ Mc (%w.b.) = ความชืน้ ( มาตรฐานเปียก) 
         Wwm           = น า้หนกัตวัอย่างก่อนอบ (กรมั) 
         Wdm            = น า้หนกัตวัอย่างหลงัอบ (กรมั)         
            การหาประสทิธิภาพในการท างาน (Field efficiency) 
 Ef         =   (Ts / T)                                                                            (2) 
                            เม่ือ     Ef         =   ประสทิธิภาพในการท างาน (%)  
 Ts        =   เวลาปฏิบตังิานไมร่วมเวลาสญูเสีย (hour)                                                                                                          
 T          =   เวลาท างานทัง้หมดรวมเวลาสญูเสีย (hour) 

จบการท างาน 

ใสว่สัดเุชือ้เห็ดลงถงัผสม 

เตมิน า้(ป๊ัม) 

อดักอ้นเชือ้ 

เศษเชือ้เห็ดตกหลน่ 

เริม่ตน้ 

ดี 

กอ้นเชือ้เห็ด 

ตรวจสอบความชืน้
จาก sensor 

ผลิตวสัดเุชือ้เห็ด 

ความชืน้ไม่ได ้
ความชืน้ได ้
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            การหาอตัราการสิน้เปลืองคา่กระแสไฟฟา้ การค านวณการสิน้เปลืองไฟฟา้และคา่ไฟฟ้า 
(การไฟฟา้สว่นภมูภิาค,2559) สามารถค านวณไดด้งัตอ่ไปนี ้
   W = p.t                                                                                              (3) 
  เม่ือ W  =  พลงังานไฟฟา้ (unit) 
         P   =  ก าลงัไฟฟา้ (กิโลวตัต)์ 
         T  =  เวลา (ชั่วโมง) 
   คา่ไฟฟา้  =  จ  านวน unit x อตัราคา่ไฟฟา้ตอ่หน่วย                                (4) 
 

       3. การทดสอบประสิทธิภาพการท างานของเครื่องผลิตก้อนเชือ้เห็ดนัน้ ไดก้  าหนดกลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนบา้นหลวงพอเพียง ต.บา้นหลวง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ส  าหรับการทดสอบเปรียบเทียบการ
ท างานระหวา่งเครื่องเดมิท่ีชมุชนใชใ้นปัจจบุนักบัเครื่องผลติกอ้นเชือ้เห็ดท่ีพฒันาขึน้ใหมนี่ ้
       

ผลการศกึษาและอภิปรายผล  
 จากการทดลองเครื่องผลิตกอ้นเชือ้เห็ดในครัง้นี ้โดยใชค้วามเร็วรอบในการทดลองท่ี 58 รอบ/นาที (ในสภาวะ
โหลด) ความชืน้ในกอ้นเชือ้เห็ด 56.53% (ตามท่ีกลุ่มเกษตรกรใชอ้ยู่ในปัจจุบนั) มีความหนาแน่น 128.1 kg/m3  และใช้
สว่นผสมในการทดลองทัง้หมด 80 กิโลกรมั พบวา่เครื่องผลติกอ้นเชือ้เห็ดมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้สามารถผลิตกอ้นเชือ้
เห็ดไดอ้ย่างเหมาะสมกบัเกษตรกรเป็นอย่างดี โดยผลการทดลองมีดงันี ้
 การทดสอบหาเวลาการผสมสว่นผสมเชือ้เห็ดในแต่ละครัง้ในถังผสม โดยใชส้่วนผสมในการทดสอบไดแ้ก่ขี ้
เล่ือย ปนูขาว ยิปซั่ม ดีเกลือ กากน า้ตาล ร  าละเอียด และน า้ น า้หนกัรวม 80 กิโลกรมั ความเร็วรอบท่ีใช ้16 รอบ/นาที 
ความชืน้ท่ี 56.53 %  
 Table 1 Mixing test results. 

Number of time Weight (Kg) Time (min) 

1 80 9.050 

2 80 9.080 

3 80 9.150 

4 80 9.120 

5 80 9.180 

Avg 80 9.116 

SD 0 0.052 

  จาก Table 1 แสดงใหเ้ห็นถึงปริมาณของส่วนผสมของกอ้นเชือ้เห็ดในการผสมในแต่ละครัง้ และเวลาท่ีใชใ้น
การผสม สรุปไดว้า่การผสมวสัดท่ีุใชใ้นการผลิตกอ้นเชือ้เห็ดน า้หนัก 80  กิโลกรมั สามารถผสมใหเ้ขา้กันดีใชเ้วลา 9.11 
นาที 
    การทดสอบหาอัตราการปล่อยวสัดผุสมเชือ้เห็ดลงจากถังผสมท่ีมี 3 ระดบั โดยใชส้่วนผสมในการทดลอง
รวม 80 กิโลกรมั ความเรว็รอบท่ีใช ้16 รอบ/นาที ความชืน้ท่ี 56.53 % ดงั Table 2 
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 Table 2 Testing for material release rate 
 

 
list 

Weight Kg) Time (min) The ingredient get stuck 
inside the tank 

 
Note 

Release material 
level 1 

80 7.28 9 Flows down 
slowly 

Release material 
level 2 

80 2.88 4.2 Medium flow 
fit to production 

Release material 
level 3 

80 0.93 3.9 Overflow from 
Hopper 

Avg 80 3.70 5.7  
SD - 3.25 2.86  

จาก Table 2 แสดงใหเ้ห็นถึงปรมิาณของสว่นผสมของกอ้นเชือ้เห็ด ท่ีจะโยกเปิดช่องปล่อยวสัดเุชือ้เห็ดจาก
ถงัผสมลงสูช่ดุอดักอ้นเชือ้เห็ดท่ีอยู่ดา้นล่าง สรุปไดว้่า เปิดช่องปล่อยในระดบั 2 (ปานกลาง)  ดีท่ีสดุ ชุดอัดกอ้นเชือ้
เห็ดสามารถอดัไดท้นัตอ่การไหลลงสู ่Hopper ของชดุอดักอ้น ไมท่ าใหล้น้หกออกจาก Hopper 
 การทดสอบหาอัตราการป้อนการอัดถุงบรรจุกอ้นเชือ้เห็ด โดยใชส้่วนผสมในการทดลองน า้หนัก 80  กิโลกรัม 
ความเร็วรอบท่ีใช ้58.61 รอบ/นาที ความชืน้ท่ี 56.53 % โดยตัง้ Sensor บรรจุถุงละ 1 กิโลกรมั อัดกอ้นออกจาก
เครื่องไดค้รัง้ละ 2 ถงุ ดงั Table 3 
 
 Table 3 Testing for the determination of the feeding rate. 
 

Weight Kg) Number of 
briquettes 

 

Time (min.) Received 
number 

Lost time 
(sec.) 

80 38 16.38 76 65.22 
80 38 16.32 76 52.13 
80 39 16.34 76 47.52 
80 39 16.15 78 48.23 
80 39 16.21 78 27.25 

Avg 38.6 16.28 76.80 48.07 
SD 0.55 0.10 1.10 13.64 

  

 จาก Table 3 แสดงใหเ้ห็นถึงอัตราการป้อนเฉพาะการอัดถุงบรรจุก้อนเชือ้เห็ด โดยใชส้่วนผสมในการ
ทดลอง 80 กิโลกรมั ความเรว็รอบท่ีใช ้58.61 รอบ/นาที ความชืน้ท่ี 56.53 % สรุปไดว้า่ อตัราการปอ้น 76 ถุง ใชเ้วลา
เฉล่ีย 16.28 นาที หรือ 1 ครัง้ (2ถงุ) ตอ่ 25.20  วนิาที เวลาสญูเสียเฉล่ีย 48.07 วนิาที สว่นน า้หนกัวสัดเุชือ้เห็ดท่ีขาด
หายไปนัน้บางสว่นตดิอยู่ท่ีภายในเครื่อง บางสว่นมีการลว่งหลน่อยู่ท่ีถาดรองรบัวสัดขุณะอดัใสถ่งุ 



 602 การประชมุวชิาการระดบัชาต ิมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมู ิครัง้ท่ี 5 

 ดงันัน้ก าลงัการผลติของเครื่องสามารถผลิตกอ้นเชือ้เห็ดได ้280 กอ้น/ชั่วโมง ซึ่งพิจาณาจากจาก Table 3 
จึงเห็นผลไดช้ดัเจน 
 การหาประสทิธิภาพในการท างาน จากสตูร  Ef   =  (Ts/T) x 100 
              Ef    =  ? 
              Ts   =   0.271   h     (จาก Table 3) 
              T     =   0.28436   h  (จาก Table 3) 
    แทนคา่          Ef    =   0.271     x   100 
             0.28436 
                      =   95.30 % 
การเปรียบเทียบระหวา่งเครื่องตน้แบบกบัเครื่องท่ีพฒันามีขอ้มลูเชิงประจกัษด์งันี ้
 เครื่องผลติกอ้นเชือ้เห็ดตน้แบบท่ีทางกลุม่วสิาหกิจชมุชนใชผ้ลติกอ้นเชือ้เห็ดนัน้เป็นเครื่องท่ีผูว้ิจัยกับนักศึกษา
สาขาวชิาเทคโนโลยีเครื่องจกัรกลเกษตร รว่มมือกนัสรา้งเคร่ืองขึน้เป็นเครื่องแรก เพ่ือทดลองในการอัดกอ้นเชือ้เห็ด เป็น
ลกัษณะท่ออัดท่อเดียวสามารถอัดกอ้นเชือ้เห็ดไดค้รัง้ละ 1 ถุง ปริมาณผลผลิตท่ีเครื่องอัดก้อนเชือ้เห็ดนั้นปรากฏใน
ตารางขา้งลา่งนี ้แตเ่ครื่องผลติกอ้นเชือ้เห็ดท่ีพฒันาขึน้ใหม่สามารถท างานไดด้ีขึน้ มีชุดท่ี 1 คือผสมส่วนผสมเชือ้เห็ด มี
ชุดพ่นน า้สรา้งความชืน้ใหไ้ดต้ามตอ้งการ มีชุดวดัความชืน้ของส่วนผสมแบบไม่สมัผสั และจอแสดงผลท่ีบอกปริมาณ
ความชืน้เป็นเปอรเ์ซ็นต ์ชดุท่ี 2 เป็นชดุอดักอ้นเชือ้เห็ดแบบ 2 ท่อ ท่ีสามารถอัดกอ้นเชือ้เห็ดไดค้รัง้ละ 2 ถุง   ซึ่งมากขึน้
กวา่เดมิ 1 เท่า มีระบบเซ็นเซอรค์วบคมุปรมิาตรของวสัดเุชือ้เห็ดท่ีอัดใส่ถุง และมีชุดนิวเมติกสช์่วยในการท าใหว้สัดเุชือ้
เห็ดภายในถงุมีความหนาแน่นตามตอ้งการซึ่งมีก าลงัการผลติปรากฏในตารางตอ่ไปนี ้
 
 Table 4 Comparison of productivity between prototype and mushroom compost production machine. 
 

Type of 
machine 

Production 
capacity 

(cube/hour) 

Production 
capacity 
(cube/day) 

Material 
moisture 
(%) 

Selling price 
(Bath/cube) 

Be 
money 
(Bath) 

หมายเหต ุ
 

1. Prototype 125 1,000 56.5 8 8,000  
2. mushroom 
compost 
production 
machine 

280 2,240 56.5 8 17,920  

Difference 155 1,240 - - 9,920  
 

 จาก Table 4 เป็นตารางการเปรียบเทียบระหว่างเครื่องตน้แบบกับเครื่องท่ีพฒันาแลว้ทางดา้นขอ้มลูการ
ทดลองซึ่งปรากฏผลคือ ก าลงัการผลติของเครื่องท่ีพฒันาแลว้สามารถผลติกอ้นเชือ้เห็ดไดม้ากขึน้กว่าเดิมถึง 155 ถุง 
คิดเป็นเปอรเ์ซ็นตท่ี์เพิ่มขึน้เท่ากับ 124 % โดยคิดเป็นเงินรายไดจ้ากการขายกอ้นเชือ้เห็ด/วนั ไดม้ากกว่าถึงวนัละ 
9,920  บาท  
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 จากการเปรียบเทียบระหวา่งเครื่องอดักอ้นเชือ้เห็ดตน้แบบกบัเครื่องผลติกอ้นเชือ้เห็ดท่ีพฒันาแลว้จะเห็นได้
วา่ เครื่องผลติกอ้นเชือ้เห็ดท่ีพฒันาแลว้มีประสิทธิภาพดีกว่าเครื่องตน้แบบ Figure.3 และ Figure.4 แสดงใหเ้ห็นถึง
การเปรียบเทียบทางกายภาพของเครื่องอดักอ้นเชือ้เห็ด 
 

 
 

Figure.3 Prototype 
 

 จาก Figure.3 เป็นเครื่องตน้แบบท่ีกลุม่วสิาหกิจชมุชนใชใ้นการผสมและอัดกอ้นเชือ้เห็ดโดยแยกเป็น 2 ชุด 
คือเครื่องผสมวสัดเุชือ้เห็ดท่ีวดัความชืน้จากการใชมื้อก าและบีบเชือ้เห็ดเพ่ือเป็นขอ้มลูในการตดัสินใจ และเครื่องอัด
กอ้นเชือ้เห็ดแบบท่อเดียว ตวัเครื่องเป็นวสัดท่ีุท าจากเหลก็เป็นการสรา้งและพฒันาเครื่องขึน้มาใชง้านมีความสามารถ
ในการผลติตอ่วนัไดน้อ้ย และมีปัญหาในการควบคมุปรมิาณของวสัดเุชือ้เห็ดท่ีอัดใส่ถุงขาดความแม่นย า ปริมาณแต่
ละถงุไมเ่ท่ากนั 

 
 

 
 
 

Figure.4 Development of mushroom compost production machine 
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       จาก Figure.4 เป็นเครื่องผลติกอ้นเชือ้เห็ดท่ีสรา้งขึน้ใหม่ โดยโครงสรา้งท าดว้ยโลหะท างานไดต้่อเน่ือง
ตัง้แตก่ารผสมวสัดจุนถึงการอดักอ้นครัง้ละ 2 กอ้น และการใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาประยุกตใ์ชท้ัง้ระบบการวดัความชืน้ท่ี
มีการสง่ขอ้มลูความชืน้แสดงผลท่ีจอแอลซีดีแบบ Real time ของชุดถังผสม และการติดตัง้ Sensor ส  าหรบัควบคมุ
ปรมิาตรของเชือ้เห็ดท่ีอดัใสใ่นถงุใหเ้ท่าๆ กนั รวมถึงการตดิตัง้ระบบนิวเมติกสท่ี์ช่วยอัดกระแทกใหว้สัดเุชือ้เห็ดในถุง
ใหมี้ความหนาแน่นตามท่ีวสิาหกิจชุมชนตอ้งการ นอกจากนีเ้ครื่องนีย้ังสามารถแยกการท างานเป็นแบบเฉพาะผสม
อย่างเดียวหรืออดักอ้นเชือ้เห็ดอย่างเดียวไดอี้กดว้ย 
 

 Table 5 Comparison of productivity between prototype and Development of mushroom compost  
     production machine. 
 

Type of machine Mixing 
characteristics 

characteristics of 
briquettes 

Special effects Note 

1. Prototype 1.Mix from outside 
2.Manual labor 
 

1.Can press 1 cube at 
a time 
2.Continuity  
3.Many workers 

1.use Pneumatics  

2. mushroom 
compost production 
machine 

1.Mix from inside  
continuous work 

1.Mix evenly moist 
2.Real time sensor      
3.Can press 2 cube at 
a time 
4.Continuity in 
compression 
5.Same volume 
 

1.use a non – contact 
humidity sensor  
2.Using material 
volume sensor 
compressed bag 
3. use Pneumatics  
4. Have a support kit 

 

 
การวเิคราะหค์ านวณค่าไฟฟ้าในการท างานของเคร่ืองผลิตก้อนเชือ้เหด็ 
ใชม้อเตอรไ์ฟฟา้มติซูบชิิ  ขนาด 2 Hp 220 V  ความเรว็รอบ 1450 รอบ/นาที ใชก้ระแสไฟฟา้ =  10.4 A 
  จากสตูร  P   =   EI   
  แทนคา่          P   =  220  V  x  10.4  A 
            =  2,288      W 
 เม่ือน ามาคิดค่าไฟฟ้าในการใชก้ระแสไฟฟ้า 8 ชั่วโมง ขนาดมอเตอร ์2,288  W จ านวน 2 ตวั = 4,576  W    
(ใชเ้ป็นตน้ก าลงัท่ีเครื่องผสม 1 ตวั และท่ีขดุอดักอ้นเชือ้เห็ด 1 ตวั) 
  1)  จ  านวน Unit ตอ่วนั      =  4,576  x 8   
      =   36,608         W 
    เน่ืองจาก 1000 W  =  1   Unit 
     ดงันัน้  =   36,608 / 1000 
      =  36.61                Unit 
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   2) คา่ไฟฟา้ 1 Unit                 =   7       บาท 
                   =   36.61  x  7 
              =   256.27             บาท 
  เน่ืองจากท างาน 8 ชั่วโมง/วนั              =   256.27   /  8 
  1 ชั่วโมงเสียคา่ไฟฟา้เป็นเงิน  =    32.03             บาท 
 ดงันัน้จึงสรุปไดว้า่ เครื่องผลติกอ้นเชือ้เห็ดเสียค่าไฟฟ้าในการท างาน เป็นเงิน  256.27  บาท/วนั หรือคิดเป็น
คา่ไฟฟา้  32.03  บาท/ชั่วโมง 

สรุป  
จากการทดสอบการใช้เครื่องต้นแบบท่ีชุมชนใช้งานกับเครื่องผลิตก้อนเชื ้อเห็ดท่ีสร้างขึน้ใหม่พบว่า 

เครื่องตน้แบบท่ีชมุชนน ามาใชง้านมีก าลงัการผลติ 125 กอ้น/ชั่วโมง มีความสามารถในการผลติ 1,000 กอ้น/วนั ส่วน
เครื่องผลิตกอ้นเชือ้เห็ดท่ีพัฒนาขึน้ใหม่มีความสามารถในการผลิต 280 ก้อน/ชั่วโมง มีความสามารถในการผลิต 
2,240 ก้อน/วนัเม่ือเปรียบเทียบก าลังการผลิตกับเครื่องตน้แบบ เครื่องท่ีพัฒนาขึน้ใหม่นีมี้ก าลงัการผลิตมากกว่า
เครื่องตน้แบบ 155 ถงุ 

ดงันัน้  เครื่องผลติกอ้นเชือ้เห็ดท่ีพฒันาขึน้ใหม ่จึงมีก าลงัการผลติมากกวา่เครื่องตน้แบบและมากพอในการ
ท าเชิงการคา้ของวสิาหกิจชมุชน จึงมีความเหมาะกบักลุม่วสิาหกิจชมุชนในการน าไปใชเ้พ่ือการผลิตกอ้นเชือ้เห็ดของ
กลุม่ชมุชนเพ่ือสรา้งอาชีพและรายไดท่ี้ยั่งยืนตอ่ไป 
 

ค าขอบคุณ  
งานวิจัยนีไ้ดร้บัการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ทุนงบประมาณงานวิจัย
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